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「台座制作/塗装/溶接なし」

架装工数低減

直付け可能



木製完成アオリ本体選定早見表

①シャシメーカー及び対応車種を確認して下さい
②車種の確認につきましては、下図記載寸法（A.J.L.M.E.H）とアオリ形状を参考にして
絞り込んでください。（該当の製品Assy品番でお手配下さい）
③寸法、形状が大きく異なる場合は、弊社宛お問い合わせ下さい。

木製完成アオリスプリング選定早見表

木製完成平ボデーのアオリは、各社仕様により単位重量が微妙に異なりますが、
弊社実績から下記条件で算出しております。

※1：アオリ高さ400mm・単位重量13kg/m
※2：条件が異なる場合は、弊社宛お問い合わせ下さい。
※3：本仕様は、アオリ強度の問題から720スプリングまでを対象と致します。

Ｂ Ａ Ｂ Ａ

400 13 1.9～3.1 3.0～3.8 3.5～5.9 5.6～8.4

製造元 販売店

自動車精工　株式会社
　〒363-0002
埼玉県桶川市赤堀2-2
TEL:048-728-9714
FAX:048-728-9767

材質及び構造
高さ
(mm)

単位重量
(kg/m)

セイコーラック１個当りのアオリ長さ(m)

木製完成アオリ

詳細は販売店または製造元へご相談下さい。※当カタログの諸元及び図面は予告なく変更することがありますのでご了承下さい。

調整ポイント
アオリ荷重換算値Ｋ kg・m

 5.5～9  8.5～11  10～17  16～24
（アオリの回転モーメント)

　　　　　　　　　　スプリング型式
　項　目

SRN710 SRN720

※本製品は、床下空間　幅150mm　奥行460mm以上必要です。


